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KOSA AKUMULATOROWA FSA 57
ZESTAW Z AK10 | AL101

@ covn 1 260,00 pux

CZAS WYSYtKI: 24 GODZINY
! PRODUCENT: STIHL

OPIS PRZEDMIOTU

BARDZO LEKKA | LEATWA W UZYCIU AKUMULATOROWA KOSA MECHANICZNA DO PIELEGNAC]I TRAWNIKOW |
PRZYCINANIA KRAWEDZI TRAWNIKOW W OGRODACH PRZYDOMOWYCH. SREDNICA ROBOCZA 280 MM, DLUGOSC
WYSIEGNIKA REGULOWANA PRZYCISKIEM | BEZNARZEDZIOWA REGULACJA UCHWYTU. OGRANICZNIK DO KOSZENIA
WOKOt PRZESZKOD, TAKICH JAK DRZEWA | KRZEWY. MIEKKI UCHWYT O UPROSZCZONE] OBStUDZE. ZYtKOWA
GLOWICA TNACA AUTOCUT C 3-2 Z MOZLIWOSCIA ZEWNETRZNEGO UZUPELNIANIA ZY£KI BEZ UZYCIA NARZEDZI.
OPCJONALNIE MOZLIWOSC KORZYSTANIA Z GEOWICY POLYCUT 3-2 Z NOZYKAMI.

Dane techniczne Wartos¢
Ciezar kg ¥ 3,5
Napiecie znamionowe V 36
Dtugos¢ catkowita bez narzedzia tngcego cm 149
Narzedzie tnace ,Gtowica zytkowa AutoCut C 3-2
Srednica ciecia mm 280
Akumulator litowo-jonowy System AK
Czas pracy z AK 10 min ? do 25

Czas pracy z AK 20 min ? do 50




Dane techniczne Wartos¢

Czas pracy z AK 30 min ? do 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) ¥ 89
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 74

Wartos$¢ drgan uchwyt lewy/prawy m/s2®  4/4

) Z AKUMULATOREM

) CZASY PRACY SA WARTOSCIAMI POGLADOWYMI | ZALEZA OD SPOSOBU PRACY
)

)

NIEPEWNOSC POMIAROWA WG DYREKTYWY 2006/42/WE = 2,5 DB(A)

1
2
3
4) NIEPEWNOSC POMIAROWA WG DYREKTYWY 2006/42/WE = 2 M/S?
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