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PILARKA AKUMULATOROWA
MSA161 T BEZ ŁADOWARKI I
AKUMULATORA

CENA: 2 015,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: STIHL

NUMER KATALOGOWY: 1252 200 0068

OPIS PRZEDMIOTU

LEKKA PROFESJONALNA PILARKA AKUMULATOROWA DO PIELĘGNACJI DRZEW, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA
TERENACH WYMAGAJĄCYCH ZACHOWANIA CISZY. W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIM MODELEM MS 160 T, ZWIĘKSZONO
TUTAJ PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA O 40%, A WIĘKSZA MOC SILNIKA ZAPEWNIA NIEZWYKŁE PRZYSPIESZENIE I DOSKONAŁĄ
PRECYZJĘ CIĘCIA. SERYJNIE WYPOSAŻONA W WYSOKIEJ JAKOŚCI PIŁĘ ŁAŃCUCHOWĄ ¼“ P I NAKRĘTKĘ POKRYWY Z
ZABEZPIECZENIEM PRZED ZGUBIENIEM.

Dane techniczne Wartość
Akumulator litowo-jonowy System AP
Ciężar bez akumulatora kg 1) 2,5
Dł.prowadnicy cm 30
Podziałka piły łańcuchowej 1/4"P
Zalecany akumulator AP 200
Prowadnica Rollomatic E, długość cięcia cm 30
Czas pracy z AP 100 min 2) do 18
Czas pracy z AP 300 min 2) do 50
Czas pracy z AP 300 S min 2) do 62
Czas pracy z AR 2000 L min 2) do 195
Czas pracy z AR 3000 L min 2) do 300
Typ piły łańcuchowej STIHL Oilomatic Picco Micro 3 (PM3)
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) 83
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) 94
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 4) 2,1/2,2
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 5) 2,5

1) BEZ AKUMULATORA I OLEJU DO SMAROWANIA, Z PROWADNICĄ I PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ
2) CZASY PRACY SĄ WARTOŚCIAMI POGLĄDOWYMI I ZALEŻĄ OD WARUNKÓW EKSPLOATACJI.
3) NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WG DYREKTYWY 2006/42/WE = 2,5 DB(A)
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4) NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WG DYREKTYWY 2006/42/WE = 2 M/S²
5) NIEPEWN. POMIAR. WG DYR. 2006/42/WE = 2 M/S²

 ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ZMIAN: TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI, WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO, DODATKOWEGO
ORAZ CEN.
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