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MY]JKA RE 140 PLUS

cena: 2 015,00 v

CZAS WYSYKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: STIHL
NUMER KATALOGOWY: 49500114580

OPIS PRZEDMIOTU

NAJMOCNIEJSZA MYJKA WYSOKOCISNIENIOWA STIHL KLASY KOMPAKTOWE]). DOSKONALA WYDAJNOSC PRZY
CZYSZCZENIU TARASOW, SCHODOW LUB W OGRODZIE. BOGATE WYPOSAZENIE. BEZSZCZOTKOWY SILNIK INDUKCYJNY,
WYSOKIE] JAKOSCI POMPA Z ALUMINIUM ORAZ WAZ CISNIENIOWY W OPLOCIE STALOWYM. KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
Z WYSUWANYM, ALUMINIOWYM UCHWYTEM TELESKOPOWYM. OTWIERANY Z BOKU SCHOWEK ZE ZINTEGROWANYM
UCHWYTEM NA DYSZE | PRZEWOD SIECIOWY. KOMFORTOWY, ERGONOMICZNY PISTOLET WYSOKOCISNIENIOWY Z
MIEKKIM UCHWYTEM | WYJATKOWO DLUGA LANCA. DYSZA ROTACYJNA DO BARDZIEJ UPORCZYWYCH ZANIECZYSZCZEN,
REGULOWANA DYSZA PLASKA DO POWIERZCHNI BARDZIE) WRAZLIWYCH, ZESTAW DO ROZPYLANIA SRODKA
CZYSZCZACEGO. WYTRZYMALY WAZ WYSOKOCISNIENIOWY O DEUGOSCI 10 M, Z OPLOTEM STALOWYM |
SZYBKOZLACZEM. BEBEN NA WAZ (PLUS) Z SOLIDNA PROWADNICA Z ALUMINIUM.

Dane techniczne Wartos¢
Dtugos¢ weza wysokocisnieniowego m DN6 - 10
Cisnienie robocze bar 145




Dane techniczne Wartos¢

Ciezar kg ¥ 22,7
Maks. cisn. ? 180
Min. wydaj. pompy I/h 430
Maks. wydaj. pompy I/h 510
Maks. temp.wody zasilajgcej °C 40

Moc kW 2,5
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) * 74
Poziom mocy akustycznej dB(A) ¥ 86
Napiecie sieciowe V 220-230
Obroty (1/min) U/min 2.850

1) W TRYBIE GOTOWOSCI DO PRACY

2) MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CISNIENIE W SYSTEMIE
3) K-WARTOSC WG DYREKTYWY 2006/42/EG = 2,0 DB(A)
4) K-WARTOSC WG RL 2006/42/EG = 2,0 DB(A)

ZASTRZEGA SIE PRAWO DO ZMIAN: TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI, WYPOSAZENIA STANDARDOWEGO, DODATKOWEGO
ORAZ CEN.
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