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PILARKA AKUMULATOROWA MSA
70 C-B, ZESTAW Z AK 30 I AL
101: LEKKA, UNIWERSALNA, O
SOLIDNEJ MOCY

CENA: 1 823,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: STIHL

NUMER KATALOGOWY: MA040115830

OPIS PRZEDMIOTU

LEKKA I ŁATWA W OBSŁUDZE AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA. WYDAJNOŚĆ CIĘCIA WIĘKSZA O 25 % W
PORÓWNANIU Z MODELEM MSA 60 C-B. IDEALNA DO OKAZJONALNEJ PIELĘGNACJI TERENÓW PRZYDOMOWYCH, CIĘCIA
LEŻĄCYCH KŁÓD ORAZ PROSTYCH PRAC RZEMIEŚLNICZYCH. SZCZEGÓLNIE POLECANA DO OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH
ZACHOWANIA CISZY, PRAC W POMIESZCZENIU. PIŁA ŁAŃCUCHOWA PM3 ¼" ZAPEWNIAJĄCA DUŻĄ PRECYZJĘ I WYSOKĄ
WYDAJNOŚĆ CIĘCIA, ERGONOMICZNA DŹWIGNIA OBSŁUGI Z FUNKCJĄ POTENCJOMETRU DO PŁYNNEJ REGULACJI
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, BŁYSKAWICZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ STIHL DO NAPINANIA PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ BEZ
UŻYCIA NARZĘDZI, PRZEZROCZYSTY ZBIORNIK OLEJU UŁATWIAJĄCY KONTROLĘ POZIOMU NAPEŁNIENIA. ZESTAW Z
AKUMULATOREM AK 30 I ŁADOWARKĄ AL 101.

Dane techniczne Wartość
Ciężar bez akumulatora kg 1) 2,9
Podziałka piły łańcuchowej 1/4"P
Czas pracy z AK 20 min 2) do 40
Czas pracy z AK 30 min 2) do 45
System AK
Akumulator litowo-jonowy System AK
Zalecany akumulator AK 30
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) 83
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) 94
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 4) 3,2/3,4
Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WG 2
Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WG 2

1) BEZ AKUMULATORA I OLEJU DO SMAROWANIA, Z PROWADNICĄ I PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ
2) CZASY PRACY SĄ WARTOŚCIAMI POGLĄDOWYMI I ZALEŻĄ OD WARUNKÓW EKSPLOATACJI.



OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

3) NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WG DYREKTYWY 2006/42/WE = 2,5 DB(A)
4) NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WG DYREKTYWY 2006/42/WE = 2 M/S²

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ZMIAN: TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI, WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO, DODATKOWEGO
ORAZ CEN.
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