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PILARKA SPALINOWA STIHL
MS251 325 RS PRO 1,3

CENA: 2 399,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: STIHL

NUMER KATALOGOWY: 11432000675

OPIS PRZEDMIOTU

PORĘCZNA I ŁATWA W OBSŁUDZE PILARKA MS 251 Z OSZCZĘDNYM SILNIKIEM 2-MIX. OPTYMALNA DO POZYSKIWANIA
DREWNA OPAŁOWEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA OKAZJONALNEGO ALE RÓWNIEŻ ROLNIKÓW, SADOWNIKÓW,
OGRODNIKÓW I PLANTATORÓW. WYPOSAŻENIE: BOCZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ, WYTRZYMAŁY I TRWAŁY
ZESTAW TNĄCY, OPCJONALNIE DOSTĘPNA Z PROWADNICĄ O DŁUGOŚCI 40 CM DO ŚCINKI DRZEW O WIĘKSZEJ
ŚREDNICY.

 DARMOWA WYSYŁKA

W PRZESYŁCE OTRZYMUJESZ:

KARTĘ GWARANCYJNĄ Z PARAGONEM LUB F-RĄ DO WYBORU
PILARKĘ MS 251
PROWADNICĘ 325  1,3  35 CM CZĘŚCI ROBOCZEJ
ŁAŃCUCH 325 PRO 1,3 DO POWYŻSZEJ PROWADNICY
OSONĘ ŁAŃCUCHA
KLUCZ UNIWERSALNY
ŚRUBOKRĘT
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA SYNTHPLUS 1L
OLEJ DO MIESZNAKI HP SUPER 0,1L
BUTELKA DO SPORZĄDZANIA MIESZANKI 1L

 

DANE TECHNICZNE

Ciężar zestawu kg 1) 5,48 / 5,48 / 5,58
Moc kW/KM 2,2/3
Pojemność skokowa cm³ 45,6
Ciężar kg 2) 4,8
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 2,2



OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) 114
Podziałka piły łańcuchowej .325 ", 1,3
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 4) 3,9/3,9
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) 103
Podziałka piły łańcuchowej .325"

1) NIEZATANKOWANA, Z PROWADNICĄ I ŁAŃCUCHEM
2) BEZ PALIWA, PROWADNICY I PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ
3) NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WG DYREKTYWY 2006/42/WE = 2,5 DB(A)
4) NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WG DYREKTYWY 2006/42/WE = 2 M/S²

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ZMIAN TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI, WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO I DODATKOWEGO
ORAZ ZMIAN CEN.
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