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ELEKTRYCZNA MYJKA
CIŚNIENIOWA RE 130

CENA: 1 784,60 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: STIHL

OPIS PRZEDMIOTU

WYDAJNA MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 135-BARÓW W KOMFORTOWEJ WERSJI WYPOSAŻENIA (PLUS). ALUMINIOWA
GŁOWICA POMPY, BEZSZCZOTKOWY SILNIK INDUKCYJNY, ZINTEGROWANY WÓZEK JEZDNY, ZESTAW DO ROZPYLANIA
ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO, DYSZA ROTACYJNA, REGULOWANA DYSZA PŁASKA Z REGULACJĄ CIŚNIENIA, SZYBKOZŁĄCZE
ZABEZPIECZAJĄCE WĄŻ PRZED SKRĘCANIEM, POZYCJA POSTOJOWA DO ODSTAWIANIA PISTOLETU PODCZAS PRZERW,
WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 9 M ZE STALOWYM OPLOTEM, SZCZEGÓLNIE DŁUGA LANCA Z MIĘKKIM UCHWYTEM
POPRAWIAJĄCYM KOMFORT PRACY, ALUMINIOWY UCHWYT TRANSPORTOWY, BOCZNY SCHOWEK NA DYSZE I PRZEWÓD
ZASILAJĄCY. TERAZ W KOMPLECIE Z PŁYNEM DO CZYSZCZENIA CC100 - DO OCZYSZCZANIA WSZYSTKICH TYPÓW
POJAZDÓW Z RODZAJÓW ZANIECZYSZCZEŃ DROGOWYCH, JAK SÓL, KURZ I OWADY. PIENIĄCY, WYSOKIEJ JAKOŚCI
KOMPONENTY MYJĄCE, NADAJE POŁYSK,TRWAŁY EFEKT PERŁUJĄCY. 

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze bar 135
Maks. ciśnienie bar 1) 150
Min. wydajność pompy l/h 420
Maks. wydajność pompy l/h 500



OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

Maks. temp.wody zasilającej °C 40
Ciężar kg 2) 21,2
Moc kW 2,3
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) 86
Długość przewodu m 5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) 72
Długość przewodu wysokociśnieniowego m 9
Napięcie sieciowe V 230

1) MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE W SYSTEMIE
2) W TRYBIE GOTOWOŚCI DO PRACY
3) K-WARTOŚĆ WG RL 2006/42/EG = 2,0 DB(A)
4) K-WARTOŚĆ WG DYREKTYWY 2006/42/EG = 2,0 DB(A) 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ZMIAN TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI, WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO I DODATKOWEGO
ORAZ ZMIAN CEN.
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