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1 Przedmowa

Szanowni Panstwo,

dziekujemy za zakup produktu marki STIHL.

STIHL projektuje i produkuje urzgdzenia o najwyzszej
jakosci, ktére w petni spetniajg oczekiwania klientow.
Produkowane przez nas urzgdzenia wyrdzniajg sie
najwyzszg niezawodnoscig nawet w najciezszych
warunkach pracy.

Marka STIHL to réwniez najwyzszej klasy obstuga klienta.
Nasi sprzedawcy oferujg fachowe doradztwo, pomoc w
doborze odpowiednich produktéw oraz kompleksowe
wsparcie techniczne.

Firma STIHL przywigzuje szczegdlng wage do
zrownowazonego rozwoju i ochrony srodowiska. Celem
niniejszej instrukcji obstugi jest zapewnienie bezpiecznej i
przyjaznej dla srodowiska eksploatacji produktu STIHL
przez diugi okres uzytkowania.

Dzigkujemy Panstwu za zaufanie. Zyczymy satysfakciji z
uzytkowania produktu marki STIHL.

1

Dr Nikolas Stihl

WAZNE! PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM | ZACHOWAC.
2 Informacje o instrukcji uzytkowania

2.1 Obowigzujgce dokumenty

Obowigzujg lokalne przepisy bezpieczenstwa.
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2.2 Ostrzezenia w tresci instrukgji

A NIEBEZPIECZENSTWO
Ten piktogram oznacza bezposrednie zagrozenie
powaznym lub wrecz $Smiertelnym wypadkiem.

» Oznaczone nim srodki mogg zapobiec powaznemu lub
Smiertelnemu wypadkowi.

3 Przeglad

3.

A OSTRZEZENIE

Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie powaznym lub

wrecz $miertelnym wypadkiem.

» Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec powaznemu lub
Smiertelnemu wypadkowi.

WSKAZOWKA

Ten piktogram oznacza potencjalne zagrozenie szkodami w
mieniu.

» Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec szkodom w mieniu.

2.3 Symbole w tekscie

Ten symbol odsyfa do rozdziatu niniejszej instrukcji
obstugi.

—
DCDD-GXX-C!43.A0

1 Zbiornik
W zbiorniku zbierany jest kurz, zabrudzenia i ciecz.

0458-889-9821-A



3 Przeglad

2 Krociec ssgcy
Kréciec ssacy stuzy do podigczania weza ssgcego do
zbiornika.

3 Przetacznik

Przetgcznik stuzy do wigczania i wylgczania odkurzacza.

4 Uchwyt transportowy
Uchwyt transportowy stuzy do przenoszenia i
przesuwania odkurzacza.

5 Goérna czesé
Gorna czesc zawiera silnik elektryczny, filtr i ptywak.

6 Uchwyt
Uchwyt stuzy do zawieszenia kabla zasilajgcego.

7 Zamkniecie
Zamkniecie tgczy gorng czesc i zbiornik.

8 Kota przednie/tylne
Kofa przednie/tylne stuzg do przemieszczania i
transportu odkurzacza.

9 Uchwyt
Uchwyty stuzg do przechowywania réznych koncéwek.

10 Kabel zasilajgcy
Kabel zasilajgcy faczy odkurzacz z wtyczka.

11 Wtyczka zasilajgca
Wtyczka zasilajgca tgczy kabel zasilajgcy z gniazdkiem
elektrycznym.

12 Otwoér wylotowy
Otwor wylotowy stuzy do podigczania weza ssgcego w
trybie dmuchawy.

13 Uchwyt
Uchwyty stuzg do przechowywania rur ssacych.

14 Sruba motylkowa
Sruba motylkowa zamyka pokrywe na wkiadzie
filtracyjnym.

15 Wkiad filtracyjny
Wkiad filtracyjny filtruje kurz i zabrudzenia z powietrza.

0458-889-9821-A
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16 Plywak
Ptywak redukuje site ssania odkurzacza, gdy zbiornik
jest napetniony catkowicie wodga.

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

3.2 Dolaczone akcesoria

‘ 7
1 Ssawka podiogowa

Ssawka podtogowa stuzy do odkurzania podidg
twardych oraz wyktadzin i dywandw.

DDOC-GXX-C!50-AD

2 Ssawka szczelinowa
Ssawka szczelinowa stuzy do odkurzania w trudno
dostepnych miejscach.

3 Rura ssgca
Rura ssgca kieruje zebrany kurz, zabrudzenia i ciecz do
weza ssgcego.

4 Filtr piankowy
Filtr piankowy jest uzywany do diuzszego odkurzania na
mokro.

5 Waz ssgcy
Waz ssacy kieruje zebrany kurz, zabrudzenia i ciecz do
zbiornika.

6 Uchwyt
Uchwyt stuzy do trzymania i prowadzenia weza ssgcego.
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7 Worek
W worku zbierany jest pyt i zabrudzenia. Umozliwia on
opréznienie odkurzacza przy minimalnym tylko
zapyleniu. Worek utrzymuje kurz i zanieczyszczenia z
dala od wktadu filtracyjnego.

3.3 Symbole

Na odkurzaczu mogg znajdowac sie symbole o
nastepujgcym znaczeniu:

W tej pozycji przetgcznika odkurzacz jest
O wytgczony.

W tej pozycji przetgcznika odkurzacz jest

wigczony.

sl VV te] pozycji ssawka podtogowa jest ustawiona
do odkurzania podtég twardych.

m W tej pozycji ssawka podtogowa jest ustawiona
do odkurzania dywandw i wyktadzin.

D Klasa ochronnosci 2, podwdjna izolacja.

Produktu nie wolno wyrzucac do zwyktego pojemnika
na odpady komunalne.

4 Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa pracy

4.1 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze na odkurzaczu majg nastepujgce
znaczenie:

Przestrzegac zasad bezpieczenstwa i srodkéw
ostroznosci.

220

4 Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa pracy

Przeczytacd niniejszg instrukcje obstugi,
przestrzegac jej i zachowac jg na przysziosc.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego
lub przediuzacza nalezy wyciggna¢ wtyczke z
gniazdka.

>

4.2 Przeznaczenie

Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho STIHL SE 33
jest przeznaczony do nastepujgcych zastosowan:

Chroni¢ odkurzacz przed deszczem i wilgocig.

— Zbieranie kurzu, zanieczyszczen, wiéréw, piasku i
podobnych materiatéw

— Zbieranie ptynow
— Zdmuchiwanie matych kamieni i lisci

Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho nie jest
przeznaczony do uzytku przemystowego.

Odkurzacz STIHL SE 33 nie jest przeznaczony do
nastepujacych zastosowan:

— Zbieranie azbestu
— Zbieranie pylu zanieczyszczonego patogenami i grzybami

— Zbieranie rozzarzonych czgsteczek, gorgcego popiolu,
zarzgcych sie niedopatkéw papieroséw lub podobnych
materiatow

— Zbieranie pylu z czgstkami magnezu, aluminium lub
otowiu oraz podobnych materiatow

— Zbieranie benzyny, rozcienczalnikdw, rozpuszczalnikow i
podobnych materiatow

— Zbieranie kwasoéw, tugéw, zasad i podobnych materiatow

— Zbieranie tlustych ptynow

0458-889-9821-A



4 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy

— Zbieranie stonej wody

— Uzywanie jako pompy wody

A OSTRZEZENIE

m Uzywanie odkurzacza niezgodnie z przeznaczeniem
moze prowadzi¢ do powaznych obrazen lub $mierci oséb
oraz do szkéd materialnych.

» Uzywac odkurzacza wytgcznie w sposéb opisany
W niniejszej instrukcji obstugi.

4.3 Wymagania dotyczace uzytkownika

A OSTRZEZENIE

= Uzytkownicy, ktdrzy nie przejdg przeszkolenia, nie sg w
stanie rozpoznac ani oszacowac zagrozen stwarzanych
przez odkurzacz. Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub
$mierci uzytkownika i oséb postronnych.

» Przeczytac niniejszg instrukcje obstugi,
przestrzegac jej i zachowac jg na
przyszfosc.

» W razie przekazania odkurzacza innej osobie, nalezy
przekazac jej réowniez instrukcje obstugi.

0458-889-9821-A
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» Uzytkownik musi spetniac¢ nastepujgce wymagania:
— Uzytkownik jest wypoczety.

— Uzytkownik jest zdolny do obstugi
odkurzacza pod wzgledem stanu
fizycznego i psychicznego.

— Uzytkownik jest w stanie rozpoznac i ocenic
zagrozenia powodowane przez odkurzacz.

— Uzytkownik jest petnoletni lub odbywa
nauke zawodu pod nadzorem zgodnie z
krajowymi przepisami.

— Uzytkownik zostat przeszkolony przez
autoryzowanego dealera STIHL lub
specjaliste przed pierwszym uzyciem
odkurzacza.

— Uzytkownik nie znajduje sie pod wptywem alkoholu,
lekéw lub narkotykow.

» W razie watpliwosci skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

44 Odziez i wyposazenie

A OSTRZEZENIE

® Podczas pracy odkurzacz moze wciggnac diugie wiosy.
Moze to spowodowac powazne obrazenia uzytkownika.

> Diugie wlosy nalezy zwigzac i zabezpieczy¢ w taki
sposéb, aby nie siegaty ramion.
® Podczas pracy moze wzbijac sie pyt. Wdychanie pylu

moze spowodowac dolegliwosci zdrowotne i reakcje
alergiczne.

» Jezeli wzbija sie pyt, nosi¢ maske przeciwpylows.

= Nieodpowiednia odziez moze zosta¢ wciggnieta do
odkurzacza. Uzytkownicy bez odpowiedniej odziezy moga
odnies¢ powazne obrazenia ciata.

» Nosi¢ odziez przylegajaca scisle do ciata.

> Zdjgc szalik i bizuterie.
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= Uzytkownik noszgcy nieodpowiednie obuwie moze sie

poslizgng¢. Moze to spowodowac obrazenia uzytkownika.

> Nosi¢ solidne, zamkniete obuwie z podeszwami o
dobrej przyczepnosci.

® Podczas pracy w trybie dmuchawy moze dojsc do
wyrzucenia réznych przedmiotéw z duzg predkoscia.

Moze to spowodowac obrazenia uzytkownika.

» Jesli przedmioty sg wzbijane w goére, nalezy nosic
okulary ochronne scisle przylegajgce do twarzy.
Odpowiednie okulary ochronne przechodzg badania
zgodnie z normg EN 166 lub z przepisami krajowymi i

sg dostepne w sprzedazy z odpowiednim oznaczeniem.

4.5 Stanowisko pracy i otoczenie

A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w stanie
rozpoznac, ani tym bardziej prawidtowo oceni¢ zagrozen
powodowanych przez odkurzacz. Mozliwo$¢ powaznych
urazéw u oséb postronnych, dzieci i zwierzat.

» Osoby postronne, dzieci i zwierzeta
nalezy trzymac z dala od obszaru pracy.

» Nie pozostawiac¢ odkurzacza bez
nadzoru.

» Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe
odkurzaczem.

222
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® Odkurzacz nie jest wodoszczelny. W przypadku pracy w

deszczu lub w wilgotnym otoczeniu moze dojs¢ do

porazenia pradem elektrycznym. Moze to spowodowac

ciezkie obrazenia lub $mier¢ uzytkownika oraz

uszkodzenie odkurzacza.

> Nie wolno pracowac podczas deszczu ani w miejscach
mokrych.

Elementy elektryczne odkurzacza moga wytwarzac iskry.
Iskry grozg zaproszeniem ognia lub wybuchem w poblizu
substancji skrajnie tatwopalnych lub wybuchowych.
Mozliwe sg powazne obrazenia ciata lub $mierc oraz
znaczne straty materialne.

> Nie wolno pracowacé z urzgdzeniem w miejscach
skrajnie zagrozonych pozarem lub wybuchem.

Wdychanie zuzytego powietrza jest niebezpieczne dla
zdrowia i moze powodowac reakcje alergiczne.

» Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

» Przestrzegac obowigzujgcych w danym kraju przepiséw
dotyczgcych wentylacji pomieszczen i wymiany
powietrza.

4.6 Bezpieczny stan

Odkurzacz znajduje sie w bezpiecznym stanie, jesli sg
spetnione nastepujgce warunki:

— Odkurzacz nie jest uszkodzony.
— Kabel zasilajgcy i przedtuzacz oraz ich wtyczki nie sg

uszkodzone.

— Odkurzacz jest czysty i suchy.
— Elementy obstugowe dziatajg i nie zostaly zmienione.
— Wkiad filtracyjny jest wlozony i nie jest uszkodzony.

— W przypadku zbierania ptynu ptywak porusza sie

swobodnie.

— W odkurzaczu sg zamontowane oryginalne akcesoria

STIHL.

— Akcesoria sg zamontowane prawidiowo.

0458-889-9821-A



4 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy

A OSTRZEZENIE

m Jesli urzadzenie nie znajduje sie w stanie bezpiecznym,
jego elementy moga dziatac nieprawidtowo, a
zabezpieczenia zostac dezaktywowane. Moze doj$c¢ do
powaznych obrazen lub $mierci.

> Nie uzywac uszkodzonego odkurzacza.

> Nie uzywac odkurzacza z uszkodzonym kablem
zasilajgcym, przediuzaczem lub uszkodzong wtyczkg
zasilajgcy.

» Jezeli odkurzacz jest zabrudzony lub mokry, nalezy go
wyczysci¢ i pozostawi¢ do wyschniecia.

> Nie modyfikowaé odkurzacza.

» Jezeli nie dziatajg elementy obstugi, nie nalezy uzywac
odkurzacza.

» Pracowac z zamontowanym i nieuszkodzonym filtrem.
» W odkurzaczu montowac oryginalne akcesoria STIHL.

» Akcesoria montowac wylgcznie w sposoéb opisany w
niniejszej instrukcji obstugi lub w instrukcji obstugi
akcesoridw.

» Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety
ostrzegawcze.

> Nie wkiadaé¢ zadnych przedmiotéw w otwory
odkurzacza.

4.7 Praca

A OSTRZEZENIE

= W niektérych warunkach uzytkownik nie jest w stanie
pracowac diuzej w skupieniu. Uzytkownik moze potkngcé
sie, przewroci¢ i powaznie zranic.
» Pracuj w spokoju i metodycznie.

> Nie pracuj przy stabym swietle i kiepskiej widocznosci.
Nie uzywac odkurzacza.

» Odkurzacz moze obstugiwac tylko jedna osoba.

» Uwazaj na przeszkody.

0458-889-9821-A
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> Pracuj poruszajgc sie po ziemi i dbaj o rownowage
ciata.

» W razie wystgpienia oznak zmeczenia: Zrobi¢ przerwe
w pracy.

Jesli odkurzacz zacznie dziata¢ podczas pracy w sposéb

zmieniony lub nietypowy, moze znajdowac sie w

niebezpiecznym stanie. Niebezpieczenstwo powaznego

wypadku oraz strat w mieniu.

» Zakonczy¢ prace, wyjgc wtyczke z gniazdka i
skontaktowac sie z dealerem STIHL.

» Uzywac odkurzacza w pozycji stojgcej.

> Nie zastania¢ odkurzacza, aby zapewni¢ odpowiednig
wymiane powietrza chlodzgcego.

Podczas zasysania ptynéw moze powstawac piana. Piana

nie moze aktywowac ptywaka i moze zosta¢ zassana do

silnika. Moze dojs$¢ do uszkodzenia odkurzacza.

» W razie powstawania piany: Zakonczyc prace, wyjgé
wtyczke z gniazdka i skontaktowac sie z dealerem
STIHL.

4.8 Podtgczenie elektryczne

Kontakt z elementami przewodzgcymi moze powstac z
nastepujgcych przyczyn:

— Kabel zasilajgcy lub przediuzacz sg uszkodzone.

— Wtyczka kabla zasilajgcego lub przediuzacza jest

uszkodzona.

— Gniazdko jest zainstalowane nieprawidiowo.
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A NIEBEZPIECZENSTWO

m Kontakt z elementami przewodzacymi moze spowodowad
porazenie prgdem elektrycznym. Moze to spowodowac
powazne obrazenia lub $mier¢ uzytkownika.
> Kabel zasilajgcy i przediuzacz oraz ich wtyczki nie

moga byc¢ uszkodzone.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego

A, lub przedtuzacza:
A@’W\ » Nie dotykaé uszkodzonego miejsca.

» Wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.

» Kabel zasilajgcy, przedituzacz oraz ich wtyczki dotykac
suchymi rekami.

» Podigczyc wtyczke kabla zasilajgcego lub przediuzacza
do zainstalowanego i zabezpieczonego prawidiowo
gniazdka.

® Uszkodzony lub nieodpowiedni przediuzacz moze by¢
przyczyng porazenia prgdem elektrycznym. Moze dojs¢
do powaznych obrazen lub $mierci.

» Uzywac przedituzacza o odpowiednim przekroju,
o 16.2.

» Uzywac wodoszczelnego przedtuzacza dopuszczonego
do uzytku na zewnatrz.

» Uzywac przedtuzacza o identycznych wiasciwosciach,
co kabel zasilajgcy odkurzacza, (I 16.2.

A OSTRZEZENIE

= Nieprawidlowe napiecie sieciowe lub czestotliwosé
sieciowa podczas pracy moze spowodowac przepiecie w
odkurzaczu. Odkurzacz moze ulec uszkodzeniu.
> Napiecie sieciowe i czestotliwos$¢ sieciowa muszg
zgadzac sie z parametrami z tabliczki znamionowej
odkurzacza.

= W przypadku podtgczenia kilku urzadzen elektrycznych
do jednego gniazdka, moze doj$¢ do przecigzenia
elementéw elektrycznych podczas pracy. Elementy
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4 Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa pracy

elektryczne mogg sie nagrzac i spowodowac pozar. Moze
dojs¢ do powaznych obrazen lub $mierci oraz szkéd
materialnych.

> Odkurzacz podtgczac pojedynczo do gniazdka.

> Nie podtgczac odkurzacza do listwy zasilajgcej.

m Ulozony nieprawidiowo kabel zasilajgcy i przedtuzacz
moze zostac¢ uszkodzony oraz grozi potknieciem. Moze
dojs¢ do obrazen osob i uszkodzenia kabla zasilajgcego.

» Kabel zasilajgcy i przediuzacz utozy¢ i oznakowac w
taki sposob, aby nie grozity potknieciem.

» Kabel zasilajgcy i przediuzacz utozy¢ w taki sposéb, aby
nie byty naprezone lub poplatane.

» Kabel zasilajgcy i przediuzacz utozy¢ w taki sposéb, aby
nie zostaty uszkodzone, zagiete lub przygniecione oraz
aby o nic nie ocieraly.

» Kabel zasilajgcy i przedtuzacz chroni¢ przed wysokimi
temperaturami, olejem i chemikaliami.

» Kabel zasilajgcy i przediuzacz uktadac na suchym
podiozu.

® Podczas pracy przediuzacz nagrzewa sie. Jesli ciepto nie
moze zostac¢ odprowadzone, moze dojs$¢ do pozaru.

> W przypadku korzystania z bebna kablowego nalezy go
catkowicie rozwingc.

4.9 Transport

A OSTRZEZENIE

m Podczas transportu odkurzacz moze sie przewrdcic lub
przesungc. Moze dojs¢ do obrazen lub szkéd
materialnych.

» Wyciggngc¢ wtyczke odkurzacza z gniazdka.

> Oproéznic zbiornik i usungc jego zawartos¢ zgodnie z
przepisami.

» Odkurzacz transportowac w pozycji stojgce;j.

» Odkurzacz zabezpieczy¢ pasami mocujgcymilub siatkg
w taki sposéb, aby nie mogt sie przewrdcic ani
przesungc.

0458-889-9821-A



5 Przygotowanie do pracy odkurzacza do czyszczenia na mokro/sucho

4.10 Przechowywanie

A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie sg w stanie rozpoznac ani ocenic¢ zagrozen
powodowanych przez odkurzacz. Skutkiem mogg by¢
powazne obrazenia.

» Wyciggnac¢ wtyczke odkurzacza z gniazdka.
» Odkurzacz przechowywacé w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

= Styki elektryczne w odkurzaczu i elementy z metalu mogg
zardzewie¢ od wilgoci. Moze doj$¢ do uszkodzenia
odkurzacza.

» Odkurzacz przechowywac w suchym i czystym miejscu.

4.11 Czyszczenie, konserwacja i naprawy

A OSTRZEZENIE

m Jezeli podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy
wtyczka jest wlozona do gniazdka, moze nastgpic
nieoczekiwane wtgczenie odkurzacza. Moze dojs¢ do
powaznych obrazen lub szkéd materialnych.

» Wyciggnaé¢ wtyczke odkurzacza z gniazdka.

m Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumieniem wody
lub ostrymi przedmiotami moze spowodowac uszkodzenie
odkurzacza. Nieprawidlowe czyszczenie odkurzacza
moze spowodowac nieprawidiowe dziatanie jego
elementdéw i niesprawnos¢ zabezpieczen. Skutkiem mogg
by¢ powazne obrazenia.

0458-889-9821-A
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m W przypadku czyszczenia odkurzacza sprezonym
powietrzem niebezpieczne pyly mogg sie wzbija¢ w
powietrze i by¢ wdychane. Wdychanie pytu moze
spowodowac dolegliwosci zdrowotne i reakcje alergiczne.

> Czyscic¢ odkurzacz wytgcznie w sposoéb opisany
W niniejszej instrukcji obstugi.
= Nieprawidlowa konserwacja lub naprawa odkurzacza
moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie jego

elementéw i niesprawnosc zabezpieczen. Moze dojs¢ do
powaznych obrazen lub $mierci.

» Nie wolno samodzielnie wykonywacé przegladéw ani
napraw odkurzacza.

» W przypadku uszkodzenia kabla
zasilajgcego nalezy wymieni¢ go w
punkcie autoryzowanego dealera STIHL.

» Jesli odkurzacz wymaga przeglgdu lub naprawy, nalezy
skontaktowac sie autoryzowanym dealerem STIHL.

5 Przygotowanie do pracy odkurzacza
do czyszczenia na mokro/sucho

5.1 Przygotowanie odkurzacza do pracy

Zawsze przed rozpoczeciem pracy nalezy wykonac

nastepujgce czynnosci:

» Sprawdzi¢ bezpieczny stan odkurzacza i kabla
zasilajgcego, 1 4.6.

» Wyczyscié odkurzacz, [ 13.

» Zamontowaé wgz ssacy, [ 6.2.1.

» Sprawdzié¢ wktad filtracyjny, 11 8.

» W razie uzywania akcesoridow, zamontowac akcesoria,
J 6.3.

» Podtgczyc wtyczke odkurzacza do tatwo dostepnego
gniazdka.

> Jesli nie mozna wykonac opisanych czynnosci, nie
uzywac odkurzacza i skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

225



polski

6 Sktadanie odkurzacza do czyszczenia
na mokro/sucho

6.1 Montaz odkurzacza
Akcesoria znajdujg sie w kartonie opakowania oraz w
zbiorniku.

151-AD

000D-GXX

» Otworzy¢ zamkniecia zbiornika (1).
» Zdjac gorng czesc (2).

» Wyjaé akcesoria.

» Zalozyc goérng czesc (2).

» Zamkngc¢ zamkniecia zbiornika (1).

Montaz két przednich i tylnych

DDDD-GXX-CI71-AD

» Wiozy¢ kota przednie (1) do oporu w mocowanie (2).
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> Wiozyc¢ tylne kota (4) ruchem obrotowym w
mocowanie (3).
Tylne kota zablokujg sie w sposéb styszalny.

6.2 Montaz i demontaz weza ssacego
6.2.1 Montaz weza ssacego

CDDD-GXX-C!54-AD

» Wiozyc ztgczke (1) do krééca ssgcego (2).

6.2.2 Demontaz weza ssgcego
» Wyciggnac zigczke z krééca ssgcego.

6.3 Montaz akcesoriow

|2000-GXX.CI5E-AD

> Rure ssgcg (2), ssawke szczelinowg (3) lub ssawke do
podtdg (4) zatozy¢ na wezu ssacym (1).

0458-889-9821-A



7 Wigczanie i wylgczanie odkurzacza do czyszczenia na mokro/sucho

7.1 Wigczanie odkurzacza

LDDD-GXX-C153-40

> Ustawi¢ przetgcznik w pozycji I.

7.2 Wylaczanie odkurzacza

> Ustawi¢ przetgcznik w pozyciji 0.

8.1 Kontrola wktadu filtracyjnego

» Otworzy¢ zamkniecia zbiornika i zdjg¢ czes¢ goérna.

0458-889-9821-A

polski

000D-GXX-CI72-AD

» Jesli wkiad filtracyjny (1) jest zabrudzony, nalezy go
wyczyscic.

> Jesli wkiad filtracyjny (1) jest uszkodzony, nalezy go
wymienic.

9.1 Zbieranie kurzu i zabrudzen

Zbieranie kurzu i zabrudzen

W przypadku zbierania odkurzaczem normalnego kurzu i
zabrudzen poza wktadem filtracyjnym mozna uzywac worka.

» Wigczy¢ odkurzacz.

> Trzymajac waz ssacy jedng rekg odkurzac bezposrednio
lub przy uzyciu zamontowanej koncowki.

Zbieranie suchego i drobnego pyiu

W przypadku zbierania odkurzaczem suchego lub drobnego
pytu poza wktadem filtracyjnym nalezy uzywac worka.

> Wytaczy¢ odkurzacz i wyciggngé wtyczke z gniazdka.
» Otworzyc¢ zamkniecia zbiornika.
> Zdjgc gorng czesc.
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00DD-GXX-C152-AD

» Wiozy¢ worek (1) do zbiornika.

» Nasungc ztgczke (2) na kréciec ssacy (3).

» Roztozy¢ worek (1) w zbiorniku.

» Zatozy¢ goérng czesc odkurzacza i zamkng¢ zamkniecia
zbiornika.

» Wigczyc¢ odkurzacz.

» Trzymajgc waz ssacy jedng rekg odkurzac bezposrednio
lub przy uzyciu zamontowanej koncowki.

Zbieranie lekko wilgotnych zabrudzen

W przypadku zbierania odkurzaczem lekko wilgotnych
zabrudzen, nalezy wyjgc worek i uzywac wytgcznie wktadu
filtracyjnego.

» Wytgczy¢ odkurzacz i wyciggnaé wtyczke z gniazdka.

» Otworzyc¢ zamkniecia zbiornika.

» Zdjac gorng czesc.

» Ustawic¢ zbiornik.

DDDC-GXX-C15%-AD
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» Zdjac ztgczke (2) z kroceca ssacego (1).
» Wyjac worek (3) ze zbiornika.
» Wyrzuci¢ worek (3) zgodnie z przepisami.

» Zalozy¢ gorng czesc odkurzacza i zamkngc zamkniecia
zbiornika.

> Wigczy¢ odkurzacz.

» Trzymajgc waz ssacy jedng rekg odkurzac bezposrednio
lub przy uzyciu zamontowanej koncowki.

9.2 Zbieranie plynéw

Jesli odkurzacz ma stuzy¢ gtéwnie do zbierania ptynéw,
zatozyc filtr piankowy na obudowe silnika.

» Wytgczy¢ odkurzacz i wyciggngé wtyczke z gniazdka.
» Otworzyc¢ zamkniecia zbiornika.

» Zdjgc goérng czesc i obrécic.

» Wyjac worek.

Wyjecie wktadu filtracyjnego

‘IIII
N
DOCD-GXX-C150-A!

» Odkreci¢ srube motylkowg (1) w lewo.
» Zdjac wkiad filtracyjny (2).

0458-889-9821-A



9 Praca z odkurzaczem do czyszczenia na mokro/sucho

Kontrola ptywaka

DDCD-GXX-CIG63-Al

» Poruszac czescig gérng w obie strony.
Ptywak (3) porusza sie.

» Jesli ptywak (3) nie porusza sie, wyczyscic¢ ptywak (3)
miekkim pedzlem.

» Jesli ptywak (3) nadal nie porusza sie, nie uzywac
odkurzacza i skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

Ptywak (3) jest niesprawny.

Nasuniecie filtra piankowego

000D-GXX-Cl52-A!

» Zatozyc filtr piankowy (5) na obudowe (4) silnika.

» Zatozy¢ goérng czesc odkurzacza i zamkng¢ zamkniecia
zbiornika.

» Wigczyc¢ odkurzacz.
> Trzymajgc waz ssacy jedng rekg odkurzac bezposrednio
lub przy uzyciu zamontowanej kofncéwki.

0458-889-9821-A
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> Jesli moc ssania zmniejszy sie, wytgczy¢ odkurzacz,
wyciggngc¢ wtyczke z gniazdka i opréznic zbiornik.

9.3 Uzywanie ssawki podiogowej

0LDD-GXX-C158-A0

» Do odkurzania wyktadzin i dywanéw przetgcznik na
ssawce potogowej ustawi¢ w pozycji (1).

» Do odkurzania podtég twardych przetgcznik na ssawce
potogowej ustawi¢ w pozycji (2).

9.4 Tryb dmuchawy

Odkurzacz moze byc¢ uzywany réwniez do zdmuchiwania
kurzu i zabrudzen w trudno dostepnych miejscach.

» Zdjgc¢ waz ssacy z krocca ssacego.

0CDD-3XX-CI6!-AD

> Wiozy¢ waz ssgcy (1) do otworu wylotowego (2).
» Wigczy¢ odkurzacz.
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» Trzymajgc waz ssacy jedng rekg zdmuchiwaé
bezposrednio lub przy uzyciu zamontowanej koncéwki.

10 Po zakonczeniu pracy

10.1 Po zakonczeniu pracy

» Wytgczy¢ odkurzacz i wyciggnaé wtyczke z gniazdka.
> Opréznic zbiornik.

» Zdemontowac i wyczyscic akcesoria.

» Wyczysci¢ odkurzacz.

157-40

D0ID-GXX-C

» Zwing¢ kabel zasilajgcy i zawiesi¢ go na uchwycie (1).
» Nawing¢ waz na odkurzacz i przymocowac go do
uchwytu (3).

» Akcesoria zamocowaé w uchwytach (2) lub (4).

10.2 Opréznianie zbiornika

» Wytgczy¢ odkurzacz i wyciggnaé wtyczke z gniazdka.

» Otworzyc¢ zamkniecia zbiornika.

» Zdjgc¢ gérng czesc.

» Opréznic zbiornik i usungc jego zawartosc zgodnie z
przepisami.

» Jesli do zbiornika jest wlozony worek, nalezy wyciggnaé
worek i opréznic go.

» Jesli odkurzacz byt uzywany do zbierania cieczy:
> osuszy¢ wkiad filtracyjny lub filtr piankowy.
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» Zalozy¢ gérng czesc.
11 Transport

11.1 Transportowanie odkurzacza

» Wytgczy¢ odkurzacz i wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.

> Oproznic zbiornik.

Przenoszenie odkurzacza

» Odkurzacz przenosic¢ jedng rekg za uchwyt transportowy.

Przesuwanie odkurzacza

> Odkurzacz przesuwac, trzymajgc go za uchwyt
transportowy.

Transportowanie odkurzacza samochodem

» Odkurzacz zabezpieczy¢ w pozycji stojgcej w taki sposdb,
aby nie mogt sie przewrdcic ani przesungg.

12 Przechowywanie

12.1 Przechowywanie odkurzacza do czyszczenia

na mokro/sucho

» Wytgczy¢ odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho i
odtgczyc¢ wtyczke sieciowg od gniazdka elektrycznego.
» Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho
przechowywacé w ponizszy sposob:
— Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho musi by¢
poza zasiegiem dzieci.
— Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho powinien
by¢ czysty i suchy.
— Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho znajduje sie
w zamknietym pomieszczeniu.

— Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho znajduje sie
w temperaturze powyzej 0°C.

0458-889-9821-A



13 Czyszczenie

13.1 Czyszczenie odkurzacza na mokro/sucho i
akcesoriéw
> Wylgczy¢ odkurzacz i wyciggnac wtyczke z gniazdka.

> Wyczysci¢ odkurzacz i akcesoria za pomocg wilgotnej
szmatki.

> Wyczyscic¢ pedzlem szczeliny wentylacyjne.

13.2 Czyszczenie wkiadu filtracyjnego

» Wytaczy¢ odkurzacz i wyciggnaé wtyczke z gniazdka.

» Wyja¢ wktad filtracyjny.

» Usung¢ zabrudzenia z zewngtrz wkiadu filtracyjnego.

> Sptukaé wkiad filtracyjny pod biezgcg wodg.

» Wktad filtracyjny pozostawic¢ do wyschniecia na powietrzu.

14.1 Naprawianie odkurzacza do czyszczenia na

mokro/sucho

Uzytkownik nie moze samodzielnie naprawiac odkurzacza i
akcesoriow.

» W przypadku gdy odkurzacz do czyszczenia na
mokro/sucho lub akcesoria sg uszkodzone: nie uzywac
odkurzacza ani akcesoridow i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.

0458-889-9821-A
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15 Rozwigzywanie probleméw

15.1 Usuwanie usterek odkurzacza

15 Rozwigzywanie problemoéw

Usterka

Przyczyna

Sposoéb usuniecia

Odkurzacz nie uruchamia
sie po wigczeniu.

Wityczka kabla zasilajgcego lub przediuzacza
nie jest podtgczona do gniazdka.

> Podigczy¢ wtyczke kabla zasilajgcego do
gniazdka.

Zadziatat wytgcznik nadpradowy (bezpiecznik)
lub wytgcznik réznicowo-prgdowy. Obwadd
elektryczny jest przecigzony lub uszkodzony.

> Znalez¢ i usungc przyczyne zadziatania.
Wigczyc¢ wylgcznik nadprgadowy
(bezpiecznik) lub wytgcznik réznicowo-
pradowy.

» Wyltgczyc inne odbiorniki podtgczone do tego
samego obwodu elektrycznego.

Gniazdo elektryczne ma niedostateczne
zabezpieczenie.

» Podigczy¢ wtyczke kabla zasilajgcego do
zabezpieczonego prawidtowo gniazdka,
1 16.1.

Przedtuzacz ma nieodpowiedni przekroj.

» Uzyc przediuzacza o odpowiednim przekroju,
M 16.2

Przedituzacz jest zbyt diugi.

» Uzy¢ przediuzacza o odpowiedniej diugosci,
m 16.2

Odkurzacz wylgcza sie
podczas pracy.

Wityczka kabla zasilajgcego lub przediuzacza
zostata wyciggnieta z gniazdka.

> Podigczyc wtyczke kabla zasilajgcego lub
przediuzacza do gniazdka.

Zadziatat wytgcznik nadpradowy (bezpiecznik)
lub wytgcznik réznicowo-pragdowy. Obwod
elektryczny jest przecigzony lub uszkodzony.

> Znalez¢ i usungd przyczyne zadziatania.
Wigczy¢ wylgcznik nadprgdowy
(bezpiecznik) lub wytgcznik réznicowo-
pradowy.

» Wylgczyc inne odbiorniki podigczone do tego
samego obwodu elektrycznego.

Gniazdo elektryczne ma niedostateczne
zabezpieczenie.

> Podigczyc wtyczke kabla zasilajgcego do
zabezpieczonego prawidtowo gniazdka,
o 16.1.

Zbyt niska moc ssania.
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Petny worek lub zbiornik.

» Wymienic¢ worek lub oprézni¢ zbiornik.

Zabrudzony filtr.

» Wyczyscic¢ lub wymienic filtr.

Zbiornik jest petny. Ptywak jest aktywny.

> Oprozni¢ zbiornik.

0458-889-9821-A



15 Rozwigzywanie probleméw

polski

Usterka

Przyczyna

Sposob usuniecia

Zapchany waz ssgcy lub koncowka.

» Wyczysci¢ waz ssacy lub koncowke.

Wyciek cieczy z
odkurzacza.

Zbiornik jest petny i ptywak jest zablokowany.

> Oproézni¢ zbiornik.
» Sprawdzic¢ ptywak.

Odkurzaczem zebrano pianke

» Zakonczyc¢ prace.
> Wyciggnaé¢ wtyczke z gniazdka.

» Skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

0458-889-9821-A
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16 Dane techniczne

16.1 Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho
STIHL SE 33
- Napiecie sieciowe: patrz tabliczka znamionowa
— Czestotliwosc: patrz tabliczka znamionowa
— Pobdr mocy (P) wg IEC 60335-2-2: 1000 W
— Maks. pobér mocy (P,ax) wg |IEC 60335-1: 1400 W
- Klasa ochronnosci: Il
— Stopien ochrony: IPX4
— Maks. przeptyw powietrza: 3600 I/min
— Maks. podcisnienie: 210 mbar
— Wymiary
— Dtugosé: 340 mm
— Szerokosc: 330 mm
— Wysokos$¢: 465 mm
— Wymiary weza ssacego: @ 37 mm (wewn.) x 2 m
— Maksymalna pojemnosc¢ zbiornika (na sucho): 12 |
— Masa z zamontowanymi akcesoriami: 5,3 kg do 5,5 kg

16.2 Przediuzacze

W przypadku uzywania przediuzacza musi on miec przewodd
ochronny. W zaleznosci od napiecia i dtugosci przedtuzacza
jego zyly muszg miec¢ nastepujacy przekroj:

Jesli napiecie znamionowe na tabliczce znamionowej
wynosi 220 V do 240 V:
— Dlugosc kabla do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?

— Dlugosc kabla 20 m do 50 m: AWG 13/ 2,5 mm?
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Jesli napiecie znamionowe na tabliczce znamionowej
wynosi 100 V do 127 V:

— Dtugosc kabla do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm?
— Diugosc kabla 10 m do 30 m: AWG 12/ 3,5 mm?

16.3 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporzgdzeniem w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.

Informacje dotyczgce zgodnosci z rozporzgdzeniem REACH
znajdujg sie pod adresem: www.stihl.com/reach .

17 Czesci zamienne i akcesoria

17.1 Czesci zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczajg oryginalne czesci
& zamienne i akcesoria marki STIHL.

Firma STIHL zaleca uzywanie oryginalnych czesci
zamiennych i akcesoriow STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL nie jest w
stanie oceni¢ niezawodnosci, bezpieczenstwa i
przydatnosci czesci zamiennych i akcesoriéw innych
producentéw i dlatego nie moze reczy¢ za ich uzywanie.

Oryginalne czesci zamienne i akcesoria STIHL mozna
naby¢ u dealeréow STIHL.

18 Utylizacja

18.1 Utylizacja odkurzacza do czyszczenia na
mokro/sucho

Informacje o utylizacji produktéw mozna uzyskac od dealera
marki STIHL.
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19 Informacja o produkcie

» Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho, waz ssacy,
filtr, akcesoria i ich opakowania nalezy utylizowac zgodnie
z wlasciwymi przepisami i w sposob bezpieczny dla
srodowiska.

19 Informacja o produkcie

19.1 Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho

STIHL SE 33
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen
Niemcy

— Urzadzenie: Odkurzacz do czyszczenia na mokro/na
sucho

— Marka: STIHL

- Typ: SE 33

- |dentyfikacja serii: SE01

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w Dziale

certyfikacji produktow firmy
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkgji, kraj produkcji oraz numer seryjny sg podane
na odkurzaczu.

0458-889-9821-A

polski
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